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Cabeças de Impressão 30 picolitros

Sistema de alimentação

Tipos

Rolo a rolo, multi-rolo, freefall, hybrid flatbed

Mídias Flexíveis: flex or self-adhesive vinyl, mesh, blue back paper, 
backlit, flag, Tyvek, PE, coatd and uncoated media

Mídias Rígidas: Foam PVC, acrylic, aluminum, foam board
Até 1” de espessura (25 mm)

Resolução Até 1200 dpi

RIP Software Caldera RIP

Dimensões do Equipamento 
(Comprimento x Largura x Altura)

1.100 x 6.100 x 2.100 mm 
(43” x 240” x 82”)

4.000 kg (9.000 lbs)

3200 mm (126”)

Até 246 m2/h

5.300 kg (11.600 lbs)

5000 mm (197”)

Até 316 m2/h

1.200 x 8.200 x 2.100 mm 
(48” x 322” x 82”)

Peso do Equipamento

Número de Cabeças 32 cabeças

Velocidade de Impressão

Temperatura de Operação

Pressão do Ar

Temperatura 20 - 29ºC (68 - 85ºF) 
Umidade 50% - 80%

6 bar (87 psi), fluxo de ar de 7 litros/s ar seco e limpo

Mídia

Largura máxima de impressão

Voltagem AC 230 V • 50Hz/3 fase 32 Amp, 18 KW de consumo 

Nível de Ruído Imprimindo: < 60 dB • Standby: < 40 dB

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A velocidade de transfêrencia de informações pode variar em até 5% dependendo da velocidade do computador utilizado para operar a impressora. 

Mesa para impressão de planos em 
materiais rígidos 

de até 1” de espessura (25 mm)

Impressão individual rolo a rolo Múltiplas impressões rolo a rolo


