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As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A velocidade de transfêrencia de informações pode variar em até 5% dependendo da velocidade do computador utilizado para operar a impressora. 

SID UV Series

Parâmetros

Cabeças de Impressão SPECTRA • 128 nozzles • 50 picolitros

Rigid and roll media. Wide flexibility of coated and uncoated materials (Forex®, 
Foam, Alibond, Dibond, metal, vinyl, paper, mesh, cardboard, wood, glass)

Cores

Sistema de alimentação

Standard

CMYK, Ciano Claro e Magenta Claro

Sistema de Limpeza Sistema automático com pressão positiva

Consumo de Energia

Resolução Até 800 dpi

RIP Software Onyx

Mídia

Interface Cabo Ethernet

Dimensões do Equipamento
(Comprimento x Largura x Altura)

Número de Cabeças 24 cabeças

Velocidade
de impressão

Capacidade

Tipos

High Quality

Tanque principal: 5 litros por cor + fluído

Sistema de Secagem Tipo UV por lâmpadas

Temperatura de Operação Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) 
Umidade 40% - 60% - sem condensação

Tinta		

Tipo

Largura máxima de impressão

Draft

UV

Voltagem AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz

Rolos, folhas e placas

Nível de Ruído Imprimindo: < 70 dB • Standby: < 40 dB

UV 200 S

5,000 W (22 A)

29 m2/h (312 ft2/h) • 600 x 400 • 4 Passadas

2.050 mm (81”)

3.800 x 680 x 1.600 mm 
(149” x 28” x 63”)

39 m2/h (419 ft2/h) • 600 x 300 • 3 Passadas

19 m2/h (204 ft2/h) • 600 x 600 • 6 Passadas

Peso do Equipamento 900 kg (1.299 lbs)

Dimensões da Embalagem
(Comprimento x Largura x Altura)

4.150 x 1.100 x 2.000 mm 
(164” x 44” x 79”)

Espessura 30 mm (1.18”)


