
Boletim Técnico

Parâmetros
Especificações

Cabeças de Impressão SEIKO • 1020 nozzles • 35 picolitros

Resolução Até 720 dpi

Número de Cabeças 6 cabeças
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As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A velocidade de transfêrencia de informações pode variar em até 5% dependendo da velocidade do computador utilizado para operar a impressora. 

SID XC II

SID XC II

Nível de Ruído

Sistema de Limpeza Purge Individual por cor

Voltagem

Consumo de Energia

RIP Software Photo PRINT 6.1

Interface USB 2.0

Sistema de Aquecimento Preheater, platform heater, front heater, two front infrared  
heaters and a powerful fan system

Imprimindo: < 70 dB • Standby: < 40 dB

AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz

4,560 W • 21 A

Dimensões do Equipamento
(Comprimento x Largura x Altura)

Dimensões da Embalagem
(Comprimento x Largura x Altura) 

4,786 x 930 x 1,350 mm 
(188” x 36” x 53”)

4,980 x 1,140 x 1,620 mm 
(196” x 45” x 64”)

Vinil, vinil perfurado, poliéster, papel, lona ou tecido

Cores

Sistema de alimentação

CMYK, Light Cyan and Light Magenta

Mídia

Capacidade

Tipos

Tanque principal: 5 litros por cor + fluído

Tinta		

Tipo

Largura máxima de impressão

Solvente

Rolo ou Folha (Peso Máximo: 120kg - 264 lbs)

3200 mm (126”)

Saída
Saída Padrão / Modo Impressão

(respectivamente)

75 m2/h (807 ft2/h) • 240 x 720 dpi (2 passadas)

50 m2/h (538 ft2/h) • 240 x 1080 dpi (3 passadas)

53 m2/h (570 ft2/h) • 360 x 720 dpi (2 passadas)

35 m2/h (377 ft2/h) • 360 x 1080 dpi (3 passadas)

27 m2/h (291 ft2/h) • 720 x 720 dpi (4 passadas)

Peso do Equipamento 640 kg (1,408 lbs)

Temperatura de Operação Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) - Umidade 40% - 60%


