
SID XES Series
Boletim Técnico

Parâmetros
Especificações

Cabeças de Impressão SEIKO • 510 nozzles • 35 picolitros

Vinil, vinil perfurado, poliéster, banners, papel ou lona

Cores

Sistema de Alimentação

CMYK, Light Cian e Light Magenta

Sistema de Limpeza Sistema automático com pressão positiva

Consumo de Energia 2,200 W - 10 A

Resolução Até 720 dpi

RIP Software Photo PRINT 6.1

Mídia

Interface Cabos de fibra óptica

Dimensões do Equipamento 
(Comprimento x Largura x Altura)

Dimensões da Embalagem 
(Comprimento x Largura x Altura)  

Peso do Equipamento

Número de Cabeças 4 ou 6 cabeças

Velocidade de impressão

Capacidade

Tipos

Tanque principal: 1 litro por cor + fluído

Sistema de Secagem Pre heater, middle e front heaters e cooling fans

Temperatura de Operação Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) 
Umidade 40% - 60% 

Tinta	

Tipo

Largura máxima de impressão

Solvente

Voltagem AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz

Rolo ou Folha (Peso Máximo: 80kg - 176 lbs)

Nível de Ruído Imprimindo: < 70 dB • Standby: < 40 dB

XES 320

3200 mm (126”)
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As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A velocidade de transfêrencia de informações pode variar em até 5% dependendo da velocidade do computador utilizado para operar a impressora. 

27 m2/h (291 ft2/h) • 240 x 1080 dpi (6 passadas)

49 m2/h (527 ft2/h) • 240 x 540 dpi (3 passadas)

14 m2/h (151 ft2/h) • 720 x 720 dpi (8 passadas)

4,600 x 820 x 1,320 mm 
(181” x 32” x 52”)

4,630 x 1,050 x 920 mm 
(182” x 41” x 36”)

Peso Neto 389 kg (858 lbs) 
Peso Bruto 589 kg (1,299 lbs)


